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Usunad plvtke z dolney czeder sterownika Podlaczyve przewody elektrozawordw do

sterownika seisle we zalaczonero schematu, Nalezy pamigtac, 7e kuzdy elektrozawar ma
swoj ntezatezny przewdd pedlaczany do danej sekeji w sterowniku {1, 2, 3, ..) Przewod

wspoluy dla kazdego elektiozaworu pediaczamy pod wejscie "C". Nastepnie instalujeiy
przewedy transtormators pod wejscie "2 VAC" w sterowniku,

BATERIA: Sterownik uzvwa OV baterie (mie dolaczana do sterownika). Zasilimie
z batern unoZzlnwia tylko programowane sterowanka. W przypadhu braku
zasilania wprowadzony program pozostaje w pamigel wewnetrznel sterownika

UWAGA: Przed zalaczeniem zasilama AC npewni) sig. Ze sterownik jest poprawme

podlaczony

A

Preelarzaik do programowanty
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Przy podlaczaniu wylgeznika Toro Rain Switch nalezy usunac przewad
mostkujney z dwéch stykow "SENSOR”

Zasada dzialania

N.C. - sterownik DD jest aktywny (sensor jest edlaczony) N.O. -
sterownik DDC jest nieakiywny (sensor zataczony) OFF

Do podlaczenia wylacznika Toro wykorzystuge sie dwa przewody:

- graby miedziany

- grby srebay

PRWAGA: Nalezy zostawic przewdd mostkujacy dwa styke "SENSOR" jesl
nie zanverzamy podlaczad wylgeznika deszezowego
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Diagran tlustrujgey sposob programowania trzech parametrow:

- "RUN TIME"
- "WATER DAYS"
- "START TIMES®

dla kazdego programu (A B. ()
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- jesli nacisniesz przycisk "PROG" sterownik przejdzie do
pozvep "RUN TIME"




PROGRAMOWANIE:

Zaleca sl e uzycie przyeisku "RESET" aby wyezyscic panied sterownika.

Nucis] przyeisk "DIALY aby rozpoczge programowanie.

. SETTIME DAY
DIAL: SET TIME/DAY / (ﬁ
Ustawienia biezace: ROK. MIESIAC. DZIEN | CZAS; \ )

- wimowadz ROK operwjac przyveiskami =ON nb -/OQFF B
- nacsny preycisk "NEXT

- wprowadz MIESIAC aperyjac przyeiskami ~ON . - OFF
- nacisnyg przyeisk "NEXT

-wpowadz DZIEN opentiac przveiskami =/ON, OFF

- nacisny) preyveisk "NEXT

- wiprowadz CZAS openyiac preyciskamt —ON . < OFF
-pacisig pravesk "™NENTY jesh chicesz wrogic

A

/
e

do poczatkowych ustinsien
VWAGA: Jesh przetrzymasz dinze) preyeisk /0N lub -
OFF zintany beda wprowadzane srybeiel.
Nacisnij przyeisk “DIAL" aby przejsc do "RUN TIMES",

DIAL: RUN TIME k()\} e
S

Sterowntk DDC postada 3 niezalezne progamy: AL B. C.

Program A posiada swoj wewnetzny program w kv ka{?,t(i]n sekeja
moze byc zalaczana ma $ minut od zaczynaisc od godziny 4 rano.
Program ten moze byé usuniety lub modyvfikowany (patrz strona 10).

Nactanii preveisk "PROGY aby wyvbiad whaiseiwy program nawadniania
Wykorzystal przyciski =/ON lub < OFF aby wprowadzié odpowiednt czas
naswadniama (od Tnin do 4 zodzing w kazdej sekaji.

Nacisnij przyeisk "NEXT" aby przejsé do kolejnej sekaji.

MNie wybrane sekeje pozostang meaktvvwne. Ostatnie ustawinie dotyczy
zaworu glownego/porapy. Zalacz lub wvlacz zawdr glowny/pompe
(A we wlasnyeh potrzeb.

Uwaga: Jesht cheesz wylaczyé {dezalitywowady dang sekeje preyirzyma)

tednoczesnie preez Kilka sekund praveiski #ON/ 1 - OFF
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Dial: WATER DAYS 3
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Ustawianie kalendarza nmvodnien (cziery metody x:
CAL - wediug dui tygodnia

Int - wedlug kalendarza z przerwa od | do 7 dni
Odd - wg dnl nieparzystych

En - wg dnl parzvstyveh

CAL - nacisnij +/ON aby aktywowad dni tvgodnia. Ktore bedg
nawadniane lub OFF jedh cheesz anulowad nawadnianie.

Int - nacisng) +/ON lub <OFE aby wybrad co ile dni sterownik ma
zalacza ¢ nawadnianie (od 1 do 7 dm). Nacisnij "NEXT" aby
wybra¢ dzien tygodina od kKtorego nawadnianie ma stg
rozpoczad (przyeisk HON i ~OFF przejscie do kolepnych dm
tygodnia).
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Dial: START TIMES ),

SEAKT TIMES
Sterownik posiada trzy czasy startu dla kazdego programu na dzien.

Macisnij +/ON lub -/OFF aby ustawi¢ pierwszy czas startu.

Nacisni] "NEXT" aby przejs¢ do nastepnego czasu startu uzywajgc +/ON lub -/OFF
ustaw odpowiedni czas.

Po wprowadzeniu czasow startu mozesz nacisnac "PROG" aby
ustawic odpowiednie czasy startu dia kolejnego programu np.B.
Przeigcznik automatycznie powrdci do pozycji "RUN TIME" dla tego programu.

Uwaga: "START TIMES" blokuje zalgczanie jednoczesnie dwoch cewek w tym
samym czasie dzieki czemu zapobiega zwigkszaniu poboru mocy przez
sterownik. Nacignij jednoczesnie +/ON i -/OFF aby usunac czasy startu,
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Dial: % SCALING

Regulacja sezonowa wnozhwia wprowadzenie zaiany czasu
nawadmanma bez kontecznoscl ponewnego progranowania.

Daotyezy ona wezystkich sekein w kazdvin programie.

Zmtany moga by¢ wiprowadzone w przedziale od 020 do 200% (co 10%a;,

Nacisi] —ON b ~OFF aby wprowadzi¢ zmiany.

Sterowntk zapisuje wprowadzone zmiany jesh np. ustawilisimy 8S0% o
przy kolejnvm zalgczanin wyswietlacz pokaze 1a sama wariosc.
Wartos¢ 1000 zostala przyiena jako wyisciowa dla aktualnego

ustawienia.

Tesli cheemy zawzyinad progran nawaditania moezna nstawié wartosé 0%
Wydwietlacz pokaZe, 7e program jest wylaczony "OFF"

Cheae przywrdcié orginalie nstawienia nsaw z powroten wartosé 100%

Nacisut) "PROG" aby wybrac nowy program,

Dial: MANUAL

Opcga "MANUAL" pozwala na reezne zatgczanie sekeji. Moz
wptowadzi¢ dowolny czas nawadniania seken. Korg zamierzamy
SteroWac recznie. Przy ustawianiu czasn nawadutania kilkn sekep
steronwnik bedzie kolejuo je zalyczal.

Nactsniy /ON lub <O F aby wprowadzic czas nawadimania.

Nacisny "NEXT" aby przejsc do kolejne) sekeji.

Nacisulj ~ON aby aktywowad dang sekeje.

Przestaw przelacznik "DIAL" na pozyveye "AUTO-RUN" sterownik
automatyeziie urnchomi nawadnianie.

Wzysikie sekgje oraz pozostaly czas nawadniama bedzie widoczny na

wyswietlaczu. Akivwna sekeja bedzie pulsowac.

Nacisail ~OFT aby wylaczy¢ manualne nawadnianie (przelacznik musi
by¢ ustawiony w pozycp "AUTO-RUN").
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( Dial: SEMI-AUTO S o S\

SERMLAUTO - N,
Opeja SEMI-AUTO pozwala s natyeliiastowe uruchomienie programu (A, \ S /

B b O3 Sterownik wuchamnia czas nawadniama W lstawien z pozye]l TR
"RUN TIMES™. Opeja "SEMI-AUTO" nie wplyvwa w zaden sposob na

ustawienta czasow nawadmania "RUN TIMES" raz aktywowana przechodzi

caly ¢ vkl nawadmania 1 powraca do pierwotnyeh ustawies).

Nacisng "PROG" aby wibrac odpowiedni pregran.
Widwictlacz pokaze wszythie zaprogramowane sekeje.

Nacisntj "NENT" jeshi cheesz zaczac nawadnianie od nasiepnej sekcii,
Nacisnij ~'ON aby rozpoczac nawadniamie,
Nacisny "NEXT" aby preejsc do kolejnej sekeii,

Jesh chcesz zakonezyd nawadnianie przed uplyivem czasu nacinij - OFF.

Wyswietlacz pokazwpe dokladay pozostaly czas nawadniania,

Dial: SYSTEM OFF
S

SYSTEMORE
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Dzy timkeie mega bye wuchomionew opejl "SYSTEM OFF?

OFF  Sterownik nieaktywny

Nuctsimy "NEXT" aby wprowadzic gastepng finkeje:

Opdenicuie deszezowe umozliwia rozlyczenie systen na okres
pLYy T Ledo 7 did woczaste np. opadow deszezn. a nastepiie samo
PIZYWIGET Jego AOIaTyezIn prace
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Nactsagg "NEXT" aby przejse do nastepne funkeit,

Funkeja ra pozwaly na wymazanie dowolipego
cramu z paniect sterownka, Nacgny "NEXT"
PE aby wybrac program do usunigeia a potem +ON,

Zimczf:i:PE zacznie migotad pied razy.

Dial: AUTO-RUN ‘*”jiRUN
Aumi;unl | (\( )/:
e

Opcja "AUTO-RUN" dostarcza pelnvel informach dotyvezacych pracy sterowinka
Jak rovnie? pozwala na przeglad wszvstkich danych zapisanyeh w programach.
Nastepujace infonmacje mozesz adezytac z wyswietlacza:

- czas.

- mformae)a dotyvezgea dzialajacyeh sta)l program, sekeja. czas startu,
- aktvwiie opozmenie deszezowe.

- mieakivany sterownik kiedy zalsczony jest wylaeznik deszezu,

- nformace o powstalyin zwarciu elekirveznym | zantka zastlania 24V,

Cheae wylaezye pracujace sekeje w danvin eykiu, przejdz do pozyveri
USEMI-ALUTO! 1 nacisng) - OFF.

Jesh potrzebujesz mformacy jakie dane zostaly wprowadzone w Kozdyimn
programie;

Nacwsuiy "NENT" mzejdziesz do opeji "PROG REVIEW". Naaisni) "PROG" aby
wybraé dany program 1 ~/ON aby rozpoczad przeglad mforacii,

Jesh potizebujesz pelne) informacii jakie stacje sa wruchomione 1 jaki program
nacisny jeszeze raz przyvesk "NEXT" przejdziesz do opeji "STATUS",

Nacisaij “NEXT® aby powrocié do prerwomych usmawien




Diagnozowanie obwodu elektryeznego

Sterownik DDC porraft wykiye krotkie spiecia powodowane przez uszkodzona
cewke zaworn lub zle polaczone przewody. Tak dhugo jak bedzie awaria sterownik
nie vrnchomi sadliwe) sekeil 1 przejdzie do nastepnej. Numer nieaktywne] sekeji
ovaz tkena "OFF" zaczuie pulsowac.

Tesh spiecie nastapilo w zavworze glownym (MV) tylko znaczek "OFF" zacznie
prlsowac.

Werviikaca powstalego krotkiczo spigciamoze zosta¢ preeprowadzona w opeit
SEMI-AUTO".

Naciang "NEXNT" aby pizejse do pulsajace] sekejl.

Nacisnij ~/OFF aby zatrzyimad pulsowanie.

Nacisnj ~/ON aby zalaczvé sekeje.

Tesh pulsowanie powract sprawdZ twoje polaczenia kabli w dangj sekcji. Jesh
i e pola ! 1
polacrenie jest poprawie przyezyna spiecia jest uszkodzona cewka zaworu.

Bateria YVDC musi bye zalustalowana dla poprawnego daalama diagnozy.

Pamiec sterownika DDC

Sterownik Wyposazony jest w Wewnenzng panuec krora utizynije progiam w
pantect przez kilka lat wprzvpadku kiedy nie ma zasilania AC.
Programowanie sterownika mozliwe jest kiedy zamontowana jest bateria 9V,

Brak zasilania 24V

Podezas zaniku zastlania 24V lub slabej baterti 9V na wyswietlaczu pojant si¢
hona "24V" kidra zacznie pulsowad. Hhona zaniknie tvlko wiedy kiedy zostanie
wynitentona bateria lub preywrocone zastlanie 24V,

Ciemny wyswigtlacz pojawi sie wiedy Kiedy brak zasilania 24V i bateril.

Dane elektryczne:

Wejsele Wyjsele:
- 230 VAC, 30:60 12 - 24 VAC
{transtormator, CE Mark) -6 VA (025 amps) na sekeje max
- 60 W {050 amps) max -6 VA (0.25 amps) ponpa/zawar gl

- 12 VA (0,50 amps) obeiyzente calkowite
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