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Cechy NODE biurodahunterpoiska.

Proste programowanie przez przyciskanie przyciskow

Model jednosekeyjny z cewka na prad zmienny. 2.4 6 sekcyjne modele réwniez dostgpne (nie zawierajg cewek).
Wyswietlacz LCD z fatwymi do rozpoznania ikonami

Operowanie na standardowych alkaicznych bateriach 9-woltowych (1 lub 2 by przediuzy¢ dziatanie baterii)

3 programy (A,B,C) do 4 czaséw startu kazdy

Czas dziatania sekgji od 1 minuty do 6 godzin

Nawadnianie manualne

Wskaznik poziomu baterii

Kompatybilny czujnikiem deszczu Rain-Click

Pamie¢ nieulotna zachowuje wszystkie informacje programowe

Ustawienia Sezonowe od 10-150%

tatwo Przywracalna Pamie¢ pozwala na zapisywanie/przywracanie wszystkich preferowanych danych programowych
Reczne Obejscie Czujnika Deszczu

Kalkulator Catkowitego Czasu Dziatania pokazuje calkowity czas nawadniania na program



Elementy NODE

Ten dziat zapewnia szybki podglad niektorych elementéw NODE.
Kazdy elementy zostanie omowiony bardziej szczegotowo pozniej,
aczkolwiek ten dziat moze okazaé sig pomocny W zapoznaniu sig 2
réznymi dostepnymi opcjami sterownika
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Przyciski sterowania
1.

@ przycisk — zwigksza wybrang warto$¢
@ przycisk - zmniejsza wybrang warto$c¢

@ przycisk — wybiera funkcje programowania

2

3

4. @ przycisk — przesuwa nastepna opje

5. @ przycisk-- przesuwa na poprzednia opcje
6

@ przycisk- wybiera program A,B,C

Wyswietlacz LCD

10.

12.

13.
14.
15.

Glowny wyswietlacz — wyswietla wszystkie informacje
Numer sekcji —wyswietla numer programowanej sekcj

Numer czasu startu — wy$wietla numer programowanego
czasu

Program — wy$wietla program ABC

(O Biezacy czasldzien — wyéwietla na kiedy biezacy dzief |
czas sg ustawione

@ czasy startu — wyswietla na kiedy ustawione sg czasy startu.

Eczas nawadniania — ikona swieci sie, gdy ustawiane sa czasy
nawadniania pozwala ustai¢ czas od 1min do 6 godzin

@sdm nawadniania — pozwala uzytkownikowi na wybranie odpowiednich
dni nawadniania lub okresli¢ liczbe dni pomigdzy nawadnianiami.

9 ustawienia sezonowe — pozwala na programowanie ustawien
sezonowych od 10-150% (standardowa wartosé to 100%)

@ system off — pokazuje ze nawadnianie jest wstrzymane

% Manual On/Off —Pokazuje kiedy zaprogramowane jest manualne
nawadnianie. Pozwala uzytkownikowi na manualng aktywacje sekcji.

MV — Pokazuje, ze sekcja pierwsza jest podigczona do operacji
giéwnego zaworu (dostgpna tylko w modelach 2, 4, lub 6 sekcyjnych)

i@ Poziom Baterii — wy$wietla poziom baterii
4P Parasolka - pokazuje, ze czujnik deszczu przerwat nawadnianie

@ przekre$lona parasolka —pokazuje, manualne obej$cie czujnika
deszczu.



PODLACZANIE BATERII

Do zasilania i programowania NODE potrzebne s3 dwie 9-woltowe
baterie (do nabycia osobno). Sterownik moze dziata¢ uzywajac
pojedynczej 9-woltowe] baterii badz dwoch. W normalnych
warunkach spodziewany czas pracy sterownika to jeden rok.
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i UWAGA. NODE posiada pamigé, kidra nie wymaga zasilania. |
; Dzigki temu po wyjeciu baterii dane nie ulegajg :é
§ skasowaniu. j

Aby zainstalowac Baterie
1, Odkreé tylng obudowe sterownika.

2. Wsadz baterie/baterie i podiacz do sterownika
uzywajgc facznika baterii.

3. Sprawdz, czy do $rodka nie dostata si¢ woda.

4. Dokre¢ cze$é obudowy wezesniej rozkrecona.
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UWAGA: Upewnij sig, ze linia zapigcia z tylu pokrywa sig z
linig z przodu.
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PODLACZANIE CEWEK 9V S

NODE-100 jest dostarczany z cewka podigczong do sterownika. Aby podiaczy¢ Cewki na prad staly do NODE

NODE-200, NODE-400 i NODE-600 wielosekcyjne( bez cewekw 1. Polacz czarne przewody z kazdej cewki do pojedynczego

zestawie) sterowniki beda dziata¢ odpowienio z 2,4 lub 6 cewkami. kabla (czarny przewéd) wychodzacego z NODE. .
Cewki 9 V na prad staly Hunter z latwoscia moga by¢ Zabezpiecz wszystkie pofgczenia kabli wodoszczelnym potaczeniem.

zainstalowane w plastikowych zaworach Huntera zamiast cewek 2. Polacz jeden czerwony przewod z kazdej cewki do odpowiadajacego
24V AVC. okablowania sekcji (czerwony przewdd) z NODE. Numery sekcji s3
— = : . oznaczone wewnatrz NODE. Zabezpiecz wszystkie potaczenia kabli

'é c UWAGA: Musisz uzy¢ Cewek Blokujgcych na prad staly wedeszezelnyim poticzeniem.
I dzialajacych migdzy 9-11 VDC. Cewki 24VAC nie
beda dziala¢ z NODE.

| — S —

Aﬂ UWAGA: Maksymalny dystans migdzy cewka

a NODE to 30m.
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Przewod wspolny (czarny kabel) j ﬁ*w e L

Przewdd poszczegdlnych sekeji
(czerwony kabel)




Montaz NODE

i

Podtaczanie czujnika deszczu

Sterownik NODE mozna tatwo zamontowac¢ do plastikowej
obudowy zaworu. Instalacje utatwia specjalne ramig
potaczeniowe.

Dodatkowo specjalna uszczelka pokrywy obudowy zapobiega
przedostawaniu sie zanieczyszczen do wewnatrz NODE.

Montaz NODE do zaworu (rys.1)

1. Od kre¢ starg cewke od zaworu.

2. Wkre¢ w to miejsce nowg cewke NODE.

3. Weisnij wiekszy koniec ramienia potgczeniowego w potowie
obudowy sterownika NODE.

4. Wciénij mniejszy koniec ramienia polagczeniowego na cewke.

Klips montazowy

e

Do sterownika NODE mozna podigczy¢ czujnik Mini-Clik lub
Rain-Clik firmy Hunter. Jego zadaniem jest wylgczenie
nawadniania, jesli warunki pogodowe sg nieodpowiednie.

e
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i Uwaga: Kiedy czujnik wylacza nawadnianie, na wy$wietlaczu
g sterownika wyswietli sie ikona wytaczonego systemu )
{

napis “OFF” oraz znak parasola -
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1. Przetnij w potowie zotty przewdd dolgczony do sterownika NODE.

2. Sciggnij izolacje na okoto 13 mm z kazdego z obcigtych kofncow.
Tak przygotowane przewody skreé z przewodami czujnika.
Mozesz zamontowaé czujnik deszczu do 30m od sterownika
NODE.

3. Potgcz przewody wodoszczelnymi ztgczkami.




Modut spoczynku (ldle Mode)

Programowanie

Normalnie wyswietlacz NODE pokazuje czas i dzien miesigca oraz
tygodnia, MV (jesli opcja gléwnego zaworu jest wigczona) i
wyswietlacz poziomu baterii. Po krotkim okresie bezaktywnosci
wyswietlacz zaciemni sig aby oszczedzaé baterie. Wcisniecie
dowolnego przycisku pobudzi NODE do Modutu Spoczynku

(IDLE MODE).
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Modut aktywnosci (Run Mode)

Gdy sterownik wykonuje program na wyswietlaczu pojawia sig:
numer sekcji, komunikat programu, pozostaty czas dziafania i
migajaca ikona zraszacza.
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Sterownik NODE kozysta ze standardowego sposobu
programowania sterownikéw Huntera z 3 programami (A,B,C) i 4
czasami startu na kazdy program. W standardowym sterowniku
Huntera cyferblat uzywany jest do przewijania miedzy funkcjami
programowania, aczkolwiek w NODE przycisk@jest uzywany do
szybkiego i fatwego stworzenia programu nawadniania. Podczas
programowania migajgca czgs¢ wyswietlacza moze zostac
zmieniona przez wcisniecie przyciskow @ ub@. By zmieni¢ cos
co nie miga, weiskaj guziki@ lub ®az porzadana rzecz zacznie

migac.
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Ustawianie Czasu i Daty
1. Woignij przycisk @ ,az wyswietli sig ikona zegara o

2. Wszystkie 4 cyfry wyswietlg rok. Uzyj przyciskow @® lub @
aby zmieni¢ rok. Weiénij przycisk & aby przejs¢ do ustawienia
miesiaca.

3. Wszystkie 4 cyfry zostang wys$wietlone, dwie migajgce po
lewej odpowiadajg za miesigc. Uzyj przyciskow @ |ub & aby
zmienié miesiac. Weiénij 3 aby przejs¢ do zmiany dnia.

4. Tylko dwie cyfry po prawiej stronie zostang wyséwietlone migajac,
odpowiadajg za dzien. Weciénij przycisk @ lub @ aby zmieni¢ dzien.
Woeiénij przycisk @ aby przej$¢ do zmiany godziny.

Woiénij przycisk & aby przejé¢ do ustawiei czasu.

5. Opcja czasu przedpoiudniowego/popu{udniowegoiZd-godzinnego
zostanie wy$wietlona migajac. Weisnij @ |ub ™ aby zmieni¢ czas
ustawiajac na przedpotudniowy, popotudniowy lub 24-godzinny czas.
Weisnij przycisk @ aby przej$¢ do ustawien godziny.



Programowanie (ciag dalszy)

6. Wszystkie 4 numery zostang wy$wietione z dwoma migajacymi 6. Weisnij przycisk @ aby przejs¢ do nastepnej funkgji programowe;
numerami po lewej odpowiadajacymi za godzing. lub pozwél sterownikowi przejs¢ w stan spoczynku.
Uzyj przyciskéw @ lub & aby zmieni¢ godzing. Wcisnij przycisk
@ aby przejs¢ do ustawienia minut. « A i
: ; o i 4 - =AM
7. Wszystkie 4 numery zostana wy$wietlone z dwoma migajacymi : ..‘ 8 : : : : [0
Vemmn ' "’

numerami po prawej odpowiadajgcymi za minuty. Uzyj
przyciskow @ lub & aby zmieni¢ minuty. Weiéniecie przycisku
@ spowoduje przejécie do ustawien roku (na krok numer 2).

S S

8. Weisnij @ aby przejé¢ do nastepnej funkcji programowania lub o
pozwdl sterownikowi na przejscie w stan spoczynku. '; UWAGA: Po programowaniu czasu startu dla ostatniej
|

sekcji weisnij przycisk ®aby wyswietlic calkowity

¢ :‘ - 7 . @ czas dzialania dla danego programu.
Ustawianie Czaséw Startu Nawadniania Ustawienie czasu nawadniania sekcji
1. Weisnij przycisk@, az wyswietli sig ikona zegara,@ 1. Weisnij przycisk @ az pojawi sig ikona &
; ; L . 2. Czas dziatania wyswietli sig migajac. Pokazana zostanie takze
2. Czas startu zostanie wyswietlony migajac wraz z liter litera programu (A, B, lub C) i numer aktywnej sekcji w dolnej lewej
programu (A, B, lub C) i numerem czasu startu (1, 2,3, lub 4) str_onie wyswietlacza. Weisnij przycisk @ lub & aby zmieni¢ czas
w lewej gbrnej czesci wyéwietlacza. Na kazdy program moze dziatania od 1 minuty do 6 godzin.
by¢ przypisanych do 4 roznych czasow startu. 3. Weiénij przycisk @& aby przej$¢ do nastepnej sekgji.
3. Uzywajac klawiszy @ i & zmien czas startu. Ustawiajac 4. Weisnij przycisk @) aby doda¢ czas dziatania do innego programu.

o5, ZaUNSLIFE, ?_e_llczba prze.s.k.akme &o 15 mmut.A Jsll 5. Wei§nij przycisk @ aby przejs¢ do nastgpnej funkcji programowania
przytrzymasz klawisz, po chwili liczba sama zacznie lub pozw6l sterownikowi powréci¢ do stanu spoczynku.
przeskakiwaé bez koniecznosci weciskania klawisza co chwile.

A L)
4 Weiénij klawisz® , aby przejs¢ do ustawiania kolejnego czasu startu. 4 4=
Numer czasu startu ukazany jest w lewej gorenj czesci wyswietlacza. : q ,: =p gDy

5. Weiénij przycisk @ aby dodaé czasy startu do innego programu.



Programowanie (ciag dalszy)

Ustawienie Dni Nawadniania
1. Weisnij przycisk @ az wyswietli sie ikona kalendarza.@
2. Wyswietli sie litera programu (A, B, lub C).

3. Strzatka wskarze konkretne dni tygodnia w ktérych wystapi
nawadnianie. Wcisnij przycisk@ lub®® aby przewijac¢ przez dni.

4. Weiénij przycisk® aby aktywowaé dzien dla wyswietlonego programu
lub przycisk& aby anulowaé nawadnianie tego dnia. Strzatka pojawi
sig przy dniach nawadniania do aktywnego programu.

5. Weisnij przycisk@ aby ustawi¢ dni do nawadniania dla innego
progrogramu (jesli to potrzebne).

6. Weisnij przycisk@ aby przejs¢ do nastepnej funkcji lub pozwol
sterownikowi przej$¢ do trybu spoczynku.

A L/
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Wybor Parzystych/Nieparzystych Dni Nawadniania

Ta funkcja kozysta w nawadnianiu z ponumerowanych dni miesigca
zamiast z konkretnych dni tygodnia.

1. Weiénij przycisk (@ dop6ki nie pokaze sig i kona kalendarza. @

2. Weiskaj przycisk @ dopoki kursor na wyswietlaczu jest nad
ODD(Nieparzyste) lub EVEN(Parzyste).

3. Wisnij przycisk @ aby wybraé, lub przycisk & aby anulowaé
ODD(Nieparzyste) lub EVEN(Parzyste) dni do nawadniania

]

4. Gdy modut dni Nieparzystych(ODD) lub Parzystych(EVEN)
zostanie aktywowany tylko kursor bedzie pokazany na
wyswielaczu.

A /7|
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Wybér Dni Interwatowych Migdzy Nawodnieniami
az wyswietli sig ikona kalendarza.
@ R ol

1. Weiskaj przycisk

2. Wciskaj przycisk
sie ponad INT.

dopdki kursor na wyswietlaczu znajdzie

3. Wcisnij przycisk a1 zamigocze. Oznacza ona liczbg dni
pomiedzy nawodr@®niami.

4. Wcisnij przycisk @&lub &by okresli¢ liczbe dni pomiedzy
nawadnieniami (od 1 do 31).

A i/ /]
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Ustawienia Opcji Sezonowych

1. Weiskaj przycisk@ az wyswietli sie znak %6

2. Weisnij przycisk @ albo @ aby zwiekszyé lub zmniejszy¢ wartosé
ustawien sezonowych z domysinej wartosci 100% (od minimum 10%
do maksimum 150%)

3. Wartos¢ zaprogramowanych ustawien dla opcji sezonowych zostanie

zastosowana we wszystkich programach nawodnien i od razu odzwierciedli

sie to wyswietlanych czasach startu.



Programowanie (ciag dalszy) |

Przykiadowo, jezeli ustawione sa 20-minutowe czasy dziatania, a 3. Uzyj przyciskéw @ lub @ aby wybra¢ porzadang sekcig i
ustawienia sezonowe zmienia si¢ z 100% na 50% wyéwietlane przyciskow @ i & aby ustawi¢ czas nawadniania dla
czasy dziatania wynosi¢ bedag 10minut. pokazanej sekcji.
4. Aby manualnie aktywowaé program, wcisnij przycisk @
1| Litera programu (A, B, C) ukaze sig na ekranie. Jezeli potrzebny
% .: () jest inny program, wciskaj przycisk ¢ az wyswietlisie pozgdany
p N] program.

5. Aby zatrzyma¢ cykl Manulanego nawadniania wciskaj przycisk &
\ o az czas zredukuje sie do zera.

Wylaczanie Systemu Nawadniania

6. Wcisnij przycisk@ aby przejs¢ do nastgpnej funkcji programowej

Aby wylaczy¢ sterownik, weiskaj przycisk @ az pojawi sig ikona ®@ albo pozwé! sterownikowi przejsé do modulu spoczynku,

a napis Mdipojawi sie na ekranie. Aby przywréci¢ sterownik do moduiu

automatycznego programowania, wcishij przycisk . Sterownik szybko
wroci do funkeji automatycznego programowania i wyéwietli czas i g @ i)
wskaznik poziomu baterii.

-, S S’
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Uwaga:
A - Weiskanie przyciskow @ lub &> gdy sekcja chodzi podczas
Manualne Nawadnianie manualnego nawadniania, zmieni czas nawadniania dla tej sekcji.
Nawadnianie Manualne pozwala uzytkownikowi przetestowanie kazdej - Weiskanie przycisku (® gdy sekcja chodzi podczas manualnego
sekcji lub programu na okre$lonym czasie dziatania. Stan czujnika o o e
pogody (jesli jest uzywany) bedzie ignorowany w tym module. nawadniania, zatrzyma nawadnianie na wybranej sekcji i przejdzie |
1. Upewnij si ik jest w Module S ku (Idle Mod donnasigpie kel |
. Upewnij sie, e sterownik jest w Module Spoczynku (ldle Mode). N . : :
Weiénij | przytrzymaj przycisk @ az pokaze sig ikona @7 - Weiskanie przycisku@ gdy sekcja chodzi podczas manualnego
nawadniania zatrzyma nawadniania na danej sekeji i wroci do
2. Numer sekcji wyéwietli sie w lewym dolnym rogu wyswietlacza poprzedniej.

razem z czasem dziatania.
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Programowanie (ciag dalszy)

Dziatanie czujnika

NODE jest kompatybilny z czyjnikami pogody Huntera takimi jak
Mini-Clik i Rain-Clik, jak i wieloma innymi urzgdzeniami/czujnikami typ
przerywanego, ktére nie potrzebujg zasilania. Po prostu podigcz
czujnik do sterownika NODE przez przecigcie petelki zéltego przewodu
i podigczenie do przewoddw czujnika.

e o e S PEAEE S

Uwaga: NODE nie jest kompatybilny z Wireless é
Rain-Clik ani innym urzadzeniem pogodowym, kiére
potrzebujg 24 woltowego zasilania. ?

e
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Gdy czujnik jest aktywowany bedzie zatrzymywat nawadnianie a na
wyswietlaczu pojawi sie ikona -

11



Zaawansowane Funkcje Programowania

Wszystkie zaawansowane funkcje programowania sg wszczynane z
Idle Mode (modut spoczynku), ktéry pokazuje czas, dzien tygodnia i
poziom baterii. Jesli co$ na wyswietlaczu migocze, oznacza to, ze
sterownik jest w jednym z programowych moduléw. Po krétkim okresi
nieaktywnosci sterownik powrdci do ldle Mode (modutu spoczynku).

Obejscie czujnka deszczu

1. Bedac w ldle Mode (module spoczynku), wcinij i przytrzymaj
przycisk @ az wyswietli sig ikona

2. Ekran wyswietli ikong migoczaca ikone parasola i ON.

-+ {7

3. Wciénij przycisk & aby obejsé czujnik. Wyswietlacz pokaZe@
i Off, co oznacza obej$cie czujnika pogody. Ikona @pokaie sie
na wyswietlaczu podczas normalnych operacji, oznacza to, ze
sterownik jest w module obejscia.

@
e
DU

4. Aby reaktywowaé czujnik pogody wciénij i przytrzymaj przycisk @
az ikona () wyswietli sie. Wcinij przycisk @ aby powréci¢ do
normalnego modutu czujnika.

=]

Pamieé fatwo przywracalna

Ta funkcja pozwala uzytkownikowi na zachowanie preferowanego
programu w statej pamieci w sterowniku i przywrécenie jej
kiedykolwiek sig chce. To $wietny sposéb na uniewaznienie
wezesniej wprowadzonych zmian, i przywrdcenie oryginalnego
harmonogramu programowego.

Aby zapisa¢ program:
1. Upewnij sie ze sterownik jest zaprogramowany w preferowanym
harmonogramie programowym.

2. Z modutu spoczynku (Idle Mode), waisnij i przytrzymaj przyciski@®
i @ na 5 sekund aby zapisa¢ biezacy program.

3. Ekran pokaze 3 poprzecinane linie poruszajace sig z lewej na
prawo, oznacza to, ze program jest zapisywany w permanentnej
pamiegci. Gdy proces bedzie kompletny na ekranie zamigocze napis
Done.

(7]

Aby przywréci¢ zapisany program:

1. Z modutu spoczynku (ldle Mode), wcisnij i przytrzymaj przyciski &
i @9dna 5 sekund.

2. Ekran pokaze 3 poprzerywane linie poruszajace sie z
prawej do lewej, oznacza to, ze preferowany program jest
przywracany z pamigci.

Preferowany program jest juz aktualnym programem sterownika.
Gdy proces bedzie kompletny na ekranie zamigocze napis Done.
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Zaawansowane Funkcje Programowania (cigg dalszy)

HO MGG

UWAGA: Badz ostrozny gdy uzywasz Pamieci
tatwo Przywracalnej. Zapisywanie danych
programowych uzywajac tatwego Przywracania
wezmie informacje biezgcego programu i uniewazni
cokolwiek jest zapisane w pamieci statej. Gdy
zapisujesz dane programowe upewnij sie, ze

biezace dane programowe sg tymi, ktére naprawde
chcesz zapisac.

e

mremna A

S LW AT

Ustawianie Dzialania Gléwnego Zaworu
(opcja dostepna tylko w NODE-200, NODE-400 i NODE-600)

Wielosekcyjne modele NODE (NODE-200, NODE-400 i NODE-600
mogg by¢ zaprogramowane z uzyciem normalnie zamknietego
gtéwnego zaworu. Podczas programowania z gléwnym zaworem
bedziesz przypisywat sekcje 1 jako zawér gtowny, wtedy stracisz
mozliwos¢ uzycia 1 sekcji do aktywacji sekcji irygacyjnej.

1. Bedac w Module Spoczynku (Idle Mode) weiskaj przycisk @ az
wyswietli sie ikona

2. Program A wys$wietli sie razem z numerem aktywnej
sekcji w dolnej lewej stronie wyswietlacza. Upewnij sie, ze aktywna
sekcja to numer 1. Pokaze sig czas dzialania.

A [T 7]

' lxlx
HIE el L
X

13

3. Wciénij jednokrotnie przycisk & a ikona MV wyswietli sie na

ekranie, a czas zniknie. Sekcja 1 odgrywa teraz role gtéwnego
zaworu i nie bedzie dostepna w innych ekranach programowych.

My i)

X

4. Gdy gtéwny zawér jest aktywowany, przetozy sig to na wszystkie

programy a ikona MV bedzie wy$wietlana na ekranie przez caty
czas.

Zaprogramowane wylaczenie (do 99 dni)

Ta funkcja pozwala uzytkownikowi na zatrzymanie wszystkich
zaprogramowanych nawodnien na wybrany okres od 1-99 dni. Gdy
skoriczy sie okres zaprogramowanego wytaczenia sterownik wznowi
normalne dziatanie.

1

2

4.

. Wcisnij przycisk

. Bedac w Module Spoczynku (Idle Mode), weiskaj przycisk @ az

ikona wyswietli sie. Poczekaj dwie sekundy az napis Off pokaze
sie na wyswietlaczu. Sterownik jest teraz w module Wytaczenia
Systemu (System Off mode).

@

a wyswietli sie migajace 1. Jest to liczba
dni na ktére sterownik wylaczy sie. Zaprogramuj porzadana liczbg dni
wytgczenia do maksimum 99 dni.

. Wyswietlacz bedzie pokazywat pozostatg liczbe dni

wytgczenia systemu.

Aby przerwaé okres wylgczenia, weisnij przycisk@aby powrécié do
ekranu Moduiu Spoczynku (ldle Mode), pokazujacego czas i dzien
tygodnia.



Zaawansowane Funkcje Programowania (cigg dalszy)

Szybkie Sprawdzenie Huntera (Quick Check)

Ta diagnoza stanu obwodéw elektrycznych, moze szybko zidentyfikowaé zwarcia, zwykle spowodowane przez wadliwe cewki lub gdy goty
kabel styka sie z golym kablem kontroli sekcji. Aby zacza¢ Szybkie Sprawdzenie Huntera (Hunter Quick Check):

1. Bedgc w Module Spoczynku, weiénij i przytrzymaj przyciski ® © ® | @

2. Ekran wyswietli wszystkie segmenty. Pus¢ przyciski.

3. Wciénij przycisk @ aby zaczaé Szybkie Sprawdzenie
(Quick Chec)

4. Wtedy sterownik wiaczy kazda dostepng sekcje na 1
sekunde, az do wigczenia wszystkich sekcji.

Wskaznik Poziomu Baterii

Resetowanie Sterownika

Poziom baterii moze zosta¢ odczytany z wskaznika poziomu baterii
pokazywanego na wyswietlaczu. Node moze pracowaé uzywajac
jednej badz dwéch 9-woltowych baterii. Uzywajac dwdch baterii
sterownik bedzie pracowat dwa razy diuzej. Wykaz szacunkowego
poziomu baterii ponizej, ukazuje ile mocy zostalo jeszcze w baterii.

Petna: 100-60% pozostatej energii w baterii
&) Srednia: 60-25% pozostatej energii w baterii
Niska: 25-0% pozostatej energii w baterii
__](pusta) Jak najszybciej wymieri baterig

Resetowanie sterownika usunie wszystkie biezgce dane programow
zrestartuje sterownik. Reset nie usunie jednak programu zapisanego
w pamieci statej, uzywajgc funkcji tatwego Przywracania Pamigci.

1. Bedac w Module Spoczynku (ldle Mode) wcisnij i przytrzymaj
przyciski @ ® i @)

2. Po dwdéch sekundach ekran zgasnie. Weigz trzymaj
przyciski @ ® i &)

3. 12:00 Wyswietli sie na ekranie. Zwolnij przyciski.
4. Sterownik moze pokaza¢ odliczanie od 10 do 1, a wtedy

12:00 am wys$wietli sie migajac, gdy reset bedzie juz ukoriczony.
Sterownik moze teraz zosta¢ ponownie zaprogramowany.
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Rozwigzywanie Probleméw

Problem

Przyczyna

Rozwigzanie

Nic sie nie wyswietla

Wyséwietlacz jest wytgczony.
Bateria roztadowana.

Przycisnij przez 1 sekunde dowolny guzik.
Wymieri baterig.

Wyswietlacz pokazuje
nawadnianie, ale zadna sekcja
nie dziata.

Brak ci$nienia wody.
Wadliwa cewka.
Niepasujgca cewka.

\Wiacz gtéwne zasilanie wody,
sprawdz czy cewki nie sa uszkodzone, w razie
potrzeby wymien cewke 9V.

Automatycze nawadnianie nie
pojawia sie w ustalonym czasie.

Sterownik jest w Module Wytaczenia Systemu
(System Off Mode).
AM/PM czas dnia jest ustawiony nieprawidiowo.

AM/PM czas startu jest ustawiony nieprawidtowo.

Sprawdz czy sterownik ustawiony jest na
automatyczne nawadnianie,

Popraw AM/PMczas dnia.

Popraw AM/PM czas startu.

Czujnik Deszczu nie wstrzymuje
nawadniania.

Czujnik deszczu jest uszkodzony lub zle
podtaczony.

Sprawdz prawidtowe dziatanie czujnika i podigczenia
kabli (sprawdz strona 10).

Sterownik nawadnia wigcej niz
jeden raz.

Do programu przypisany jest wigcej niz jeden
czas startu. Kazdy program moze mie¢ do 4
czasow startu.

Wylgcz niepotrzebne czasy startu.
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Dane Techniczne

Wymiary:
89mm $rednicy, 64mm wysokosci

Wejscia czujnika do Sterownika: 1

Zrédto zasilania:

9-wolotowa bateria alkaiczna (1 lub 2 w celu

przediuzenia uzytkowania) aktywuje cewki blokujgce na prad
staly, dziata w 9-11 VDC (Hunter PN 458200)

Temperatura dziatania: -17*C do 60*C

Zatwierdzenia
P68

CE

FCC

C-Tick
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CERTYFIKAT ZGODNOSCI Z WYTYCZNYMI UE

Firma Hunter deklaruje, Ze model NODE sterownika do nawadniania speinia standardy zawarte w wytycznych europejskich ,elektromagnetic compatibility”
87/336/ECC oraz ,low voltage” 73/23/ECC.
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