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MIKROZRASZAGZE

MIKROZRASZACZE HADAR 7110

AS7p

R

NAANDANJAIN

System stosowany na terenach zieleni - do nawodnien skalniakéw i rabatek, w szklarniach
i tunelach foliowych - do zraszania i zamgtawiania oraz w sadownictwie - do deszczowan
podkoronowych lub antyprzymrozkowych. Modutowa budowa pozwala na konfiguracje
elementéw w dwéch zestawach: na szpilce lub podwieszanym.

ZESTAW NA SZPILCE

Stosowany gtéwnie na terenach zieleni.

Zestaw skfada sie z: gtowicy, dyszy i wktadki
zraszajacej oraz szpilki i wezyka gietkiego 7/4 mm
o dt. 50 cm zaopatrzonego w komplet koncéwek
(2 x bagnet F + bagnet M). Opcjonalnie mozna
zastosowac wezyk 7/4 mm dowolnej dtugosci,
ciety z rolki + koncowki bagnetowe

do zamontowania. Szpilka, wezyki i ztaczki

— patrz Akcesoria do mikrozraszaczy.

ZESTAW PODWIESZANY

Wykorzystywany gtéwnie w uprawach pod ostonami (zraszanie i zamgtawianie) oraz w ciennikach (zraszanie).

[raszanie

Zestaw skfada sie z: gtowicy, wktadki zraszajacej

Jwirnik odwrécony” i dyszy o wydatku od 50

do 200 I/h oraz opcjonalnie wezyka 7/4 mm

i antykapacza, ktory jest zalecany we wszystkich

zestawach podwieszanych. Podtgczenie do rury

PE - bagnet F, do rury PCV — baza gwintowana

3/8"W. Wezyki zalecane do tego typu zestawu:

sztywny 20 lub 40 cm z kompletem koncéwek

bagnetowych lub 50 cm do przyciecia ,na miare".

Antykapacze, wezyki i ztaczki - patrz Akcesoria

do mikrozraszaczy.

- zalecane ci$nienie robocze: 1,5 - 3,0 atm.

- filtracja wody: dla dysz 1,0 — 1,2: 120 mesh,
dla dysz 1,3 - 2,0: 80 mesh

Wktadka Glowica
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nosc

[ cu>93% (bardzo dobra)

CU =89-92% (dobra)

CU =85-88% (dostateczna)

CU <85 % (niedostateczna)
ROWNOWAZNIK OPADU [mm/h] przy cisnieniu 2,0 atm.
DYSZA Kolor Wydatek Srednica Rozstawa (na ciagu x pomiedzy ciaggami) [m]
[mm] dyszy [I/h] [m] 3x3 3x4 3x5 4x4 4x5 4x6 5x5 5x6 6x6
1,3 zielona 87 9,4
1,4 iebiesk 103 9,8
1,6 Z6tta 128 10,0
1,8 j. zielona 166 10,4
2,0 biata 199 11,0

Testowane na wysokosci 2.0 m nad poziomem terenu




Do zamgtawiania stosowany jest ZAMGLAWIACZ 0,8 PE. Jest to ztozony zestaw skfadajacy sie z: gtowicy, wktadki zamgtawiajacej i dyszy
czarnej 0,8 mm o wydatku 41 I/h (przy ci$nieniu 3,0 atm.) oraz koncéwki bagnetowe] F stuzacej do montazu zamgtawiacza na rurze PE.
W przypadku montazu na rurze PCV nalezy dodatkowo zastosowac¢ baze gwintowang 3/8"W. Wezyki zalecane do tego typu zestawu:
sztywny 20 lub 40 cm z kompletem koncéwek bagnetowych lub 50 cm do przyciecia ,na miare”. Jak do kazdego zestawu podwieszanego
zalecane jest zastosowanie dodatkowo antykapacza. Antykapacze, wezyki i ztaczki - patrz Akcesoria do mikrozraszaczy.
- zalecane ci$nienie pracy: 3 — 5 atm.
- filtracja wody: 120 mesh
- rozstawa: 1,0 x 1,0 m
(dla stotéw: o szer. 1,2 m — jeden ciag,
oszer. 1,4 -1,6 m- dwa ciagi)

Zamgtawiacz 0.8 PE
+ antykapacz

Antykapacz
nr katalogowy nazwa towaru
01020055 Zamgtawiacz 0,8 PE
DYSZA P Q Rodzaj wkiadki
[mml fatm]  [/h] A B c D E F G H
0.8 1,0 23 1,7 1,8
. 2,0 33 2,0 2,2
Czama 3,0 41 2,1 2,4
09 1,0 29 1,9 1,8 1,7 5,0
S;ara 2,0 41 2,1 2,3 2,4 6,0
3,0 50 2,3 2,3 82 6,4
nr katalogowy nazwa towaru ) 37 20 50 23 58 75
01020001 Glowica 1,0 2.0 50 23 24 3.0 6.6 8.4
' 3,0 62 2,4 2,7 3,6 7,0 9,0
11 1,0 43 2,0 2,2 2,4 6,2 7,8
C'zerwona 2,0 61 2,4 2,6 3,2 7,0 8,5
i " 3,0 73 2,6 2,8 3,8 7,6 9,4
+ m*ll" ¢K 12 1,0 53 2,1 2,4 2,5 6,6 8,4
! . 2,0 75 2,6 2,8 3,6 7,5 9,0
i Pomarariczowa 3,0 93 3,0 3,0 3,9 8,0 9.6
| 13 1,0 60 23 2,5 2,6 2,7 7,5 8,5
E 2 4 2,0 87 3,0 29 3,6 3,0 8,5 9,4
- e v ’ ’ ’ ’ ’ )
. Zielona 30 107 32 31 3.9 32 9.0 10,0
| 14 1,0 70 2,5 2,6 2,7 2,8 7,7 8,8
} L_ N}ebieska 2,0 103 33 3,1 3,6 3,1 9,4 9,8
- 3,0 124 3,7 3,2 4,0 3,3 9,6 10,2
— 1,0 88 3,0 2,7 2,8 3,1 8,5 9,0
nr katalogowy nazwa towaru :_l,IG 2,0 128 3,6 3,0 3,7 3,3 9,6 10,0
01020040 Dysza 0,8 mm (czama) o8 30 159 39 32 40 35 103 105
01020041 Dysza 0,9 mm (szara) 1,0 116 3,4 2,7 3,5 3,2 8,8 9,5
01020042 Dysza 1,0 mm (fioletowa) 18 2,0 166 41 3,0 3,8 3,4 10,2 10,4
01020043 Dysza 1,1 mm (czerwona) ~ Jasnozielona 3’ 197 4.4 33 4.2 3.6 10,5 11,0
01020044 Dysza 1,2 mm (pomarariczowa)
01020045 Dysza 1,3 mm (zielona) 2.0 1,0 138 3.8 2,9 3,5 33 8,9 9.6
i . 2,0 199 4,4 3,2 39 3,5 10,4 11,0
01020046 Dysza 1,4 mm (niebieska) Biata 30 248 50 32 45 37 106 113
01020047 Dysza 1,6 mm (z6tta) i ! ’ i ’ i ’
01020048 Dysza 1,8 mm (jasno zielona) ~ , 5 1,0 180 4,3 3,6 3,5 9,0
01020049 Dysza 2,0 mm (biata) B‘ 2,0 265 54 4,2 3,7 10,6
01020050 Dysza 2,3 mm (brazowa) razowa 3,0 333 6,0 46 4,0 11,0

Stosowana w szklarniach i tunelach do
ukorzeniania roslin. Zapewnia bardzo drobne
krople wody i idealng réwnomierno$¢.Moze
nr katalogowy by¢ stosowana w pozycji odwrdconej nr katalogowy
01020034 (w zestawach podwieszanych). 01020031

Stosowany w sadach i ogrodach. Zapewnia
réwnomierny rozprysk o niewielkim zasiegu,
skierowany w gore.

Stosowana w sadach i ogrodach. Zapewnia Stosowany w szklarniach, tunelach, sadach,
drobny rozprysk o niewielkim zasiegu, szkotkach i ogrodach. Zapewnia réwnomierny

. : skierowany w kierunku podtoza. rozprysk o umiarkowanym zasiegu, skierowany
nr katalogowy nr katalogowy w gore. Moze by¢ stosowany w pozycji

01020035 01020032 odwrdconej (w zestawach podwieszanych).
rozprysk o wiekszym zasiegu, w postaci 18

= * strumieni skierowanych w kierunku podfoza.

nr katalogowy nr katalogowy
01020036 01020033

Stosowany w sadach i ogrodach. Zapewnia
réwnomierny rozprysk o duzym zasiegu,
skierowany w gore.

Stosowana w sadach i ogrodach. Zapewnia

Stosowany w szklarniach, tunelach i ciennikach.
Przystosowany do pracy w pozycji odwréconej.
Zapewnia dokftadne pokrycie woda.

Stosowana w ogrodach. Mocowana
na krawedziach obszaréw. Zapewnia
doktadne podlewanie bez strat wody.
nr katalogowy nr katalogowy
01020037 01020030






