Porada 5
Problem z woda? Ranking 5 najlepszych filtrow.

Dlaczego jakos¢ wody jest tak istotna w nawadnianiu? Po pierwsze ze wzledu na
toksycznos¢ dla roslin- woda zawierajaca wysoki stopien zasolenia moze przyczynic¢ sie
do wzrostu i plonowania roslin. Po drugie dla poprawnego dziatania ssystemu
nawadniajgcego- ztej jakosci woda w pierwszej kolejnosci bedzie dziatata niekorzystnie
na zywotnos¢ przede wszystkim mikronawadniania- mowimy tu o catej gamie produktow
jak linie, tasmy, kroplowniki idywidualne, mikrozraszacze.

Filtrowanie jest procesem, w czasie ktorego usuwamy z wody zawarte w niej substancje
state wystepujace w postaci zawiesin. Proces ten zachodzi w czasie przeptywu wody
przez warstwe materiatu filtracyjnego. Filtracji poddaje sie zarowno wode surowa, jak i
tez wode uzdatniong w innych wczesniejszych procesach technologicznych.

Dobor filtracji zalezy od rodzaju zanieczyszczen. Najbardziej wrazliwe na zapychanie sie
sq linie kroplujace, tasmy oraz mikrozraszacze.

Rodzaj zanieczyszczenia: System filtracji:
mechaniczne filtr siatkowy, dyskowy
mechaniczne i biologiczne (woda zestaw filtrow piaskowo-dyskowych,
pochodzaca z otwartych zbiornikow) hydrocyklon
zelazo, mangan odzelaziacze, odmangamiacze

Najbardziej popularne i najczesciej stosowane w przydomowych systemach
nawadniajacych sa filtry siatkowe i dyskowe. Dlatego w moim rankingu beda na
pierwszym miejscu. Prosze pamietac, ze dobor rodzaju filtra zalezy od problemu, z
jakim sie borykamy. Jest to sprawa indywidualna i kazdy dobry instalator powinien
dokonac odpowiedniego wyboru.

1. Filtr siatkowy 120 MESH C‘[@J;

PLASTICA ALFA
Charakteryzuje sie prosta e e
budowa , wewnatrz ktorej umieszczony jest wktad siatkowy. Wykonany jest zazwyczaj z
drutu lub tworzyw.
Zamiast wielkosci oczek bardzo czesto okresla sie gestos¢ oczk wyrazana w jednostce
mesh (USA).

CIEKAWOSTKA!!

Liczbe mesh siatki mozemy obliczy¢ ze
wzoru:

mesh= 25,4 (a+d)

a- grubos¢ nitki w mm

d- odlegtosc¢ od sasiadujacych ,,nitek” siatki w
mm

W instalacjach, przez ktore przeptywa z reguty czysta woda np. wodociagowa, filtry



siatkowe stuza do zabezpieczania nawadniania przed wtornym zanieczyszczeniem, ktore
moze byc¢ spowodowane np. awarig rurociggu. Nawet najmniejszy kamyczek moze
spowodowac odksztatcenie sie membrany w elektrozaworze, co skutkuje wymiang na
nowy.

Filtry siatkowe ptuczemy recznie pod biezaca woda najlepiej szczoteczka. O
koniecznosci ptukania filtrow méwi nam wartosc na manometrach umieszczonych na
wlocie i wylocie filtra. Réznica pomiedzy nimi okresla opor hydrauliczny, ktory nie

powinien przekraczac 0,5 atm.

2. Filtr dyskowy 120 mesh :Z%;

Wktad, ktory jest umieszczony e e

wewnatrz urzadzenia sktada sie

wielu dyskow, umieszczonych jeden na drugim. Na rynku dostepne sa filtry, ktére mozna

ptukac recznie albo automatycznie.
Dla zaawansowanych technologicznie systemow o duzych
przeptywach ok 50 m3/h polecam zastosowanie filtrow
ALFARAPID rowniez marki Plastica Alfa. Wiecej informacji
na ich temat znajdziecie w naszym sklepie

! ' www.enawadnianie.pl

3. Filtr piaskowy-separator piasku/hydrocyklon

Nie ma lepszego sposobu na pozbycie sie z uktadu piasku jak separator. Z doswiadczenia
wiem, ze tylko to urzadzenie wpetni Was zadowoli i wydane pienigdze nie p6jda na
marne. Jak dziata taki hydrocyklon? Woda wptywajac do odpowiednio uksztattowanego
zbiornika ulega zawirowaniu. Sita odsrodkowa wynosi zanieczyszczenia na zewnatrz
wirujacej masy wody, a sity grawitacji powoduja ich opadanie na dno.

Zaleznie od wielkosci zapotrezbowania na wode nalezy
dokonac odpowiedniego wyboru rozmiaru. Firma Plastica
Alfa w swojej ofercie ma 1', 2, oraz 3'. Straty cisnienia
nie powinny by¢ wieksze niz 0,4 atm.

Jest w stanie usunac duze ilosci piasku, zuzla i czastek
statych z wody, zapewniajac zdolnos¢ filtrowania rowng
98%, znacznie wiecej niz mozliwosci filtrow metalowych
na rynku, ktore zatrzymuja okoto 85%.

Korpus hydrocyklonu jest catkowicie odporny na korozje,
kwasy i rdze, a lekka i tatwa obstuga filtra pozwala w
prosty sposob przeniesé, ztozyc, sprawdzi¢, zdemontowac
i wyczyscic filtr.



http://www.enawadnianie.pl/

4.  Filtr zwirwy Yamit (AME \
Filtre mon and Water Trc umuﬂ
Filtr zwirowy jest urzadzeniem

stuzacym do oczyszczania wody z zanieczyszczen statych. Sa wysokowydajne, bardzo
efektywne i powodujg maty spadek cisnienia wody.

Model filtra dobiera sie na podstawie jednostkowego zuzycia wody. W zaleznosci od
rodzaju i formy zanieczyszczen dobierane jest odpowiednie ztoze filtrujace.

Ze wzgledu na sposob realizacji procesu ptukania wytwarzane sa:

- filtry z ptukaniem recznym, sterowane zaworami kulowymi

- filtry bezobstugowe ptukane automatycznie, sterowane zaworami
elektromagnetycznymi

W celu zwiekszenia pojemnosci badz wydajnosci wykonujemy zestawy filtrow taczac
odpowiednie zbiorniki rownolegle badz szeregowo.




5. Odzelaziacz (Mﬂ.meSf

Zanim zastosujemy odzelaziacze musimy zbadac¢ naszg wode pod wzgledem
fizykochemicznym np. w sanepidzie czy faktycznie
jest taka potrzeba.

Odzelazianie wody przebiega w dwéch
etapach. Pierwszy etap polega na napowietrzeniu
wody poprzez aspirator zainstalowany miedzy
pompa a zbiornikiem hydroforowym. Drugi etap
polega na przepuszczeniu tej wody przez ztoze
filtracyjne. Wytracone w procesie odzelaziania
zwiazki zostaja zatrzymane na ztozu filtracyjnym
i w ustalonych odstepach czasu usuniete w
procesie przeciwbieznego ptukania ztoza.

Rozmiar i wydajnos¢ filtracji zastosowanego odzelaziacza wody dobiera sie na
podstawie analizy wody oraz wskazanego przez uzytkownikéw zapotrzebowania na

wode.

Schemat instalacji wodnej:

1- pompa, 2 - zbiornik hydroforowy, 3 - odzelaziacz, 4 - aspirator, 5 - dysza rozbryzgowa,
6 - zawor odpowietrzajacy, 7 i 8 - zawor trojdrogowy, 9 - zaslepka




