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ZRASZACZE SERII 8005

Zraszacze wynurzalne o dtugim zasiegu

Zraszacz 8005 - teraz obstuguje wigkszy zakres promieni !

B Teraz obstuguje wiekszy zakres
promieni (od 12 m do 24,7 m)

B Bardziej zielona trawa przy mniejszej
ilosci wody - dysze Rain Curtain™
zapewniaja doskonatg rownomiernos¢

B Oszczedz czas i koszty wymiany
stosujac ten odporny na uszkodzenia i
dziatanie wandali zraszacz

WLASCIWOSCI
« Technologia dysz Rain Curtain™
- Dysze Rain Curtain™dla
optymalnego rozprowadzenia i
nawodnienia blisko zraszacza
skutkuja wysoka rownomiernoscia
- Dysze sa wymienne od przodu,
bez koniecznosci uzycia
spedjalnych narzedzi

« Odpornos¢ na uszkodzenia i
dziatanie wandali

- Ochrona przed wandalami: Po
ataku wandali ustawienia sektora
s przywracane na ustawienia
wyjsciowe (Memory Arc®).

- Niedemontowalny mechanizm
przektadni zapobiega
uszkodzeniom przez wandali

- Wzmocnione mosigdzem faczenie
wiezyczki dyszy z czescig
wynurzalng jest odporne na
uszkodzenia przy uderzeniach
bocznych

- Dostepny model z czeécig
wynurzalna ze stali nierdzewnej,
ktéra pomaga zapobiegac
niszczeniu przez wandalina
terenach publicznych

« Latwos¢ instalacji i konserwacji

- Suw w prawo i w lewo jest
regulowany niezaleznie, co
umozliwia tatwy montaz bez
koniecznosci obracania obudowy
lub utraty potaczenia z rurg

- tatwe nastawianie sektora
mokrego i sektora suchego od
gory za pomoca ptaskiego
srubokreta, w zakresie 50°-330°
albo petne 360° bez zawracania.

- Samonastawny regulator turbiny
pozwala na wymiane dysz bez
dodatkowych ustawier\

» Rozwiazania projektowe i
bezpieczenstwo
- Standardowy zawor stopowy
Seal-A-Matic™ (SAM) zapobiega
niekontrolowanemu wyciekowi z
elementéw pofozonych na
obnizeniach terenu

- Standardowe pokrycie z
zielonej gumy

- Mafa cze$¢ wystajaca zmniejsza
ryzyko obrazen na terenach
przeznaczonych do gry

- Opcjonalna zaslepka Sod Cup dla
bezpieczenstwa graczy do
zastosowan na terenach

sportowych

« Trwatos¢
- Piecioletnia gwarancja handlowa
- Przektadnia smarowana wodg
- Silna sprezyna powrotna zapewnia
prawidtowe chowanie czesci
wynurzalnej

DANE TECHNICZNE

Promien: 11,9 do 24,7 m

Cisnienie: 3,5 do 6,9 bar

Natezenie przeptywu: 2,54 do 8,24
m’/h

Wilot z gwintem wewnetrznym 1"
(26/34) BSP

Zawoér stopowy SAM zatrzymuje do
3,1 m wzniosu

Dysze Rain Curtain™: 04-czarne,
06-jasnoniebieskie, 08-ciemnozielone,
10-szare, 12-bezowe,
14-jasnozielone, 16-ciemnobrazowe,
18-ciemnoniebieskie, 20-czerwone,
22-76tte, 24-pomaranczowe, 26-biate
Kat wylotowy dysz wynosi 25°

WYMIARY

Wysokos$¢ wynurzenia: 12,7 cm
Wysokos¢ catkowita: 25,7 cm
Srednica czesci wystajacej: 4,8 cm
Srednica catkowita: 7,9 cm
Uwaga: wysokos¢ wynurzenia jest
mierzona od pokrywy do srodka
gtéwnego portu dyszy. Wysokos¢
obudowy mierzona przy schowanej
czesci wynurzalnej.

MODELE

8005: Wlot z gwintem wewnetrznym
1"(26/34) BSP (rdzen czesci
wynurzalnej z plastiku)

8005-SS: Wlot z gwintem
wewnetrznym 1" (26/34) BSP

(rdzen czesci wynurzalnej ze stali
nierdzewnej)
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Zaslepka Sod Cup
ZASTOSOWANIA

Zaslepka Sod Cup firmy Rain Bird
jest dopasowana do

zraszaczy 8005 i pozwala natozy¢
na jej czubek kawatek prawdziwej
trawy.

Jest to idealne rozwiazanie dla
obszaréw,

w ktérych niezbedne sa
niewidoczne zraszacze. Moze by¢
uzyta

w nowych instalacjach albo podczas
rozbudowy.

MODELE
8005 Zaslepka Sod Cup

www.rainbird.eu




