Zraszacze 1-20 to tylko jeden z wielu produktéw firmy HUNTER INDUSTRIES INC.
W naszej ofercie znajdziecie Panstwo el y systemu r iniajacego:
zraszacze, sterowniki, zawory, urzadzenia do mikronawadniania i wiele innych.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.bonita.com.pl

Produkty firmy Hunter posiadajg Certyfikat ISO 9001:2000 oraz Aprobate Techniczna,
ktora dopuszcza powyzsze produkty do obrotu i ogéinego stosowania na rynku polskim.

Producent:

Hunter

Oficjalny Importer i Dystrybutor w Polsce:

B@NITA sp.J.

Stary Rynek 76

61-772 Poznan

Tel. 0-61/ 852 32 84

Fax 0-61/ 853 18 02

e-mail: office@bonita.com.pl

internet: http://www.bonita.com.pl

1940 Diamond St. San Marcos
92078, California, USA
Tel.: 001 800-733-2823
Fax: 001 760-471-9626
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1-20 Uitra
Zraszacze Obrotowe

| RYS. 1

sektora ~—

REGULACJA SEKTORA
Model I-20 Ultra wynurzalny powinien by¢ zamontowany réwno z powierzchnia
ziemi, jak pokazano na ilustracji (Rys. 1).

Regulacja Sektora:

Glowice nastawne sg ustawione fabrycznie na okofo 180°. Zraszacze moga
by¢ regulowane zaréwno przy wigczonym, jak i wytagczonym nawadnianiu.
Zaleca sig dokonanie wstepnych ustawien przed instalacja.

. Przy uzyciu wnetrza dtoni obrdci¢ wiezyczke dyszy w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazéwek zegara do pozycji lewej blokady, aby zakonczy¢
przerwany cykl rotacji (Rys. 2).

. Obroci¢ wiezyczke dyszy w kierunku zgodnym z ruchem wskazowek
zegara do pozycji prawej blokady. W tym momencie zostata osiggnieta
ustawiona pozycja sektora. Nastgpnie nalezy trzymac wiezyczke dyszy
w tej pozycji, aby dokonac regulaciji sektora. Prawa pozycja blokady nie
ulegnie zmianie.

N

gniazdo $ruba Zwi . . 4
. - iekszanie Sektora:
do podnoszenia &= = ggs;:gzlaC// 1. Wiozy¢ koncowke plastikowego klucza Hunter do gniazda regulaciji RYS.7
(Rys. 3i4).
regulacja 2. Trzymaijac wiezyczke dysz w pozycji prawej blokady przekreci¢ klucz WYROWNYWANIE PRAWEGO (STALEGO) USTAWIENIA SEKTORA

w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara. Kazdy pefen obrot
360° spowoduje zwigkszenie sektora o0 90°.

FlopStop® model 3 EISL::;V :ﬁ:;?gi?gczzk;%r;‘:;g:ze grzlfﬂgy:(z)yrﬁyssgglgzyzsa-s;aki obrot catego korpusu zraszacza i znajdujacej si¢ pod nim ksztattki w prawa lub lewa strong
potop RYS.3 co oznacza, Ze zostala osiagnieta r‘naksymalna wielkoéé sektora, ’ do wybranej pozycji. Moze to wymagaé chwilowego usunigcia ziemi wokét zraszacza,

Hunter

Zraszacze Obrotowe

INSTALACJA DYSZY

. Wiozy¢ plastikowg koncowke klucza Hunter do gniazda do podnoszenia na zraszaczu
i przekreci¢ o 90°. Podciagnac czes¢ wynurzalng do gory, aby uzyskac dostep do
gniazda dyszy (Rys. 8).

. Przy uzyciu szesciokatnej koncowki klucza Hunter przekrecic $rube regulaciji zasiegu
(Rys. 6) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara, aby mie¢ pewnos¢,
ze nic nie blokuje otworu wlotowego gniazda dyszy. Jezeli dysza jest juz zainstalowana,
mozna jg wyjac cofajgc srube regulacii i wiaczajac wode lub pociagajac za stupek do
wyciagania dyszy przy pomocy pary szczypiec z ostrymi koricowkami.

. Wiozy¢ wybrang dysze do gniazda dyszy (Rys.8). Gniazdo jest nachylone pod katem 25°.
Nastepnie zacisngé srube regulacji zasiegu. Trojkat znajdujacy sie na gumowej pokrywie
pokazuje polozenie dyszy i kierunek przeptywu wody, gdy glowica zraszacza jest

schowana. ; }
Slupek do wyjmowania

N

w

Jesli prawe ustawienie (zapadka) nie jest prawidiowo wyréwnane, moze to powodowac
niepotrzebne podlewanie chodnikéw kosztem wyschnietych fragmentow murawy.
Prawe skrajne ustawienie sektora mozna fatwo wyréwnac. Jednym ze sposobow moze byé

co pozwoli na chwycenie jego obudowy.

czyli 360° (peten zakres).

Zmniejszanie Sektora: Innym
1. Wiozy¢ koncowke plastikowego klucza Hunter do gniazda regulacji (Rys. 3 i 4).
2. Trzymajac wiezyczke dysz w pozycji prawej blokady przekreci¢ klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.

Kazdy pefen obrét 360° spowoduje zwigkszenie sektora o 90°.
3. Ustawic¢ pozadany sektor z zakresie migdzy 40° a 360° (Rys. 5).
4. Klucz mozna obraca¢ do momentu, gdy ustyszymy odgtos zapadki, co oznacza, ze zostata osiagnieta minimalna

wielko$¢ sektora, czyli 40°.

p j sektora jest
przekrecenie gtowicy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara i wyjecie jej z obudowy. Nastepnie nalezy obrocic¢ wiezyczke
dyszy do prawej skrajnej pozycji, wkrecic ja z powrotem do obudowy
ustawiajac glowice réwno z prawaq strong nawadnianego obszaru
(Rys. 9). Z wyréwnanym prawym skrajnym ustawieniem mozna
dokonac regulacji lewego sektora do prawidiowej pozyciji.

waga: Nie ma koniecznosci wykopywania i wyjmowania catego
r U Ni ke k t
@ @ w S zraszacza w celu dokonania regulacji prawego sektora.
/ Dysze
Dysza |57 Ol Protie | Praepi Pece
minimalny  maksymalny 5:3 ggg 3‘; g»ig 3"5 WLACZANIE LUB WYLACZANIE STRUMIENIA WODY
sektor sektor 1.0 | 2% | 34 | o4 | 027 | 45 Wiozy¢ plastikowa koricéwke klucza Hunter do gniazda regulacji
. . : RYS. 4 41 | 413 98 | 030 | 49 FloStop” (Rys. 3 i 10). Obréci¢ klucz zgodnie z ruchem wskazéwek
zwiekszanie sektora sektora - 21 206 98 | 027 | 45 P - - P ;
N - - . . " 15| 28 | 25 | 101 | 032 | 53 zegara, aby zmniejszy¢ lub zamkna¢ strumien lub w kierunku
Uwaga: Nie ma ko w celu regulacji. | 34 | 344 | 104 | 036 | 61 przeciwnym, aby go zwigkszy¢.
41 | 413 | 104 | 021 | 68
ZASIEG / DLUGOSC ROZRZUTU N EREH S
Przy pomocy szesciokatnej stalowej koncowki klucza Hunter obrocic $rube regulaciji 20 34 | 344 | 116 | 045 | 76
zasiegu (Rys. 6) zgodnie z ruchem wskazowek zegara, aby zmniejszy¢ zasieg ; : 3(112 1: g gjg ?2
i w kierunku przeciwnym, aby go zwiekszy¢. Zasieg moze by¢ zmniejszony do 25%. 28 | 275 | 116 | 055 | 91 Dysze o malym kacie (LA)
30 | 54 | 384 | 122 | ot | 102 Dysza | Srienie| Promiefi [ Przeplyw Przepi Pakone ez 20 e
. " " " 5 P i i kP i I “do zastosowar specjalnych”
Uwaga: Przy zmniejszaniu zasiggu nie nalezy przekrecac sruby wiecej niz 5 peinych e :a: 202 '7"'5 g,éhe ";‘f'; sa dostepne u au‘%wjzowyanym
obrotéw, co moze spowodowac jej ukrecenie. 35| 28 | 275 | 122 | 088 | 114 20LA| 28 | 275 82 | 043 | 72 dystrybutoréw produktéw Hunter.
. 0| 34 | 344 | 128 | 077 | 129 - 34 | 344 | 85| 048 | 79 Wsrod nich: zestaw dyszo krétkim
pla}lkpwa 41 | 413 | 128 | 084 | 140 44 | 413 91 | 052 8.7 zasiegu (nr 466100) zawierajacy
konicowka 21 206 | 113 | 073 | 121 21 206 82 | 048 7.9 dysze zapewniajace zasieg
REGULACJA DAWKI POLEWOWEJ Klucza 40| 28|z | 122 | 08 | a0 250a| 28 | 258 | a1 | osr | a5 U 5.5 o 7.6 m ora sostow dysz
W przypadku obszarow nadmiernie wilgotnych lub bardzo 41 | 213 | 134 | 104 | 174 24 | &% | d07 | oes | 1rs wysokoprzeplywowych (nr 444800)
suchych mozna dokona¢ wymiany dyszy w zraszaczu, 21 [ 206 12; a.?'s 15,9 21 | 206 88 | 064 | 106 o dysze dla Yle';ﬁl)éch
aby zwigkszy lub zmniejszy¢ dawke polewows, stalowa 60| 30| % | 1| vas| e | |3SWA| 53| 5 | o7 | bao | 432 ko maym kacie,
Dla obszaréw suchych nalezy uzy¢ wigkszej dyszy, szesciokatna 44 | 413 | 134 | 136 | 227 44 | 413 | 113 | 086 | 144 Dane dotyczace wydajnosci
natomiast dla nadmiernie wilgotnych, mniejszy rozmiar Kofcowka 21717206 7725 171,36 | 227 21 9417077 17129 znajdziecie Panstwo w katalogu
~ 28 275 134 154 257 28 275 104 0,89 14,8
dyszy. RYS. 6 80 | 34 | 3a | 137 | 173 | 288 A5LA| 34 | 3aa | 13 | 100 | 167 firmy Hunter.
- 41 | @13 | 143 | 186 | 310 41 | 213 | 116 | 107 | 178
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