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WSTEP

w wikszoéci instalacji Mini-Clik dziata jako przetgcznik, ktory poprzez przerwanie obwodéw zamyka zawory w
uktadzie nawadniania podczas opaddéw deszczu. Umozliwia to regulatorowi czasowemu prace zgodnie z
nastawionym harmonogramem, podczas gdy zawory pozostajg zamkniete. Gdy tylko czujnik wyschnie obieg
zostanie ponownie wigczony, zawory otworzg sig, a przetgcznik wytgczy sie umozliwiajgc normalng prace.

Czujnik Mini-Clik wyposazony jest w dwa przewody podtgczone do ok. 8 metrowego przewodu przedtuzajgcego.

Model Mini-Clik C: Ten czujnik deszczu nie rézni sie niczym od standardowego modelu poza brakiem
aluminiowego ramienia mocujgcego i gwintowanej nakretki '2”. Te elementy utatwiajg podtgczenie przewodéw w
taki sposéb, aby nie wchodzity one w kontakt z wilgocig. Jesli lokalne przepisy nie stanowig inaczej, mozliwe jest
wykorzystanie do tego celu rury PCV.

Model Mini-Clik-HV: Ten czujnik deszczu zaprojektowany zostat w taki sposéb, aby wspoipracowat z
automatycznymi systemami nawadniania, o nastgpujgcych wiasciwosciach: 1) uklad musi posiada¢ jeden
elektryczny regulator czasowy, (np. Intermatic), ktéry wigcza zasilanie pompy bezposrednio, lub przez przekaznik;
lub 2) elektryczny regulator czasowy, kiory wigcza zasilanie zaworow.

MONTAZ

Standardowy model :

Za pomocg dotgczonych $rub, zamontuj czujnik Mini-Clik w miejscu, w ktorym bedzie wystawiony na opady
deszczu, z dala jednak od spryskiwaczy. Cze$¢ obudowy czujnika musi by¢ skierowana do gory (patrz rysunek).
Ramie, na ktorym montowany jest czujnik mozna przesuwaé dzieki czemu bezproblemowo daje sie ono
zamontowac na kazdej powierzchni. Odkre¢ nakretke, ustaw ramie i dokre¢ nakretke.

Model MiniClik C z kanatem kablowym : Kanat kablowy dziata jako
element mocujacy czujnik. Zamontuj kanat o odpowiedniej dtugosci,
tak aby potozenie czujnika bylo zgodne z wytycznymi zawartymi w
instrukcji gtdwnej. Pamietaj o wzmocnieniu kanatu kablowego we
wiasciwych miejscach.

Model Mini-Clik C podtgczany do przewoddw wysokiego napiecia:
Montaz czujnika polega na przykreceniu koncoéwki mocujgcej obok
prostokgtnej puszki elektrycznej (stosowanej w instalacjach
zewnetrznych) lub okragtej puszki (stosowanej przy reflektorach
punktowych). Pamietaj, ze czujnik musi zostaé zamontowany w taki
sposdb, aby inne elementy nie wptywaly na opady deszczu
dziatajace na czujnik. Jesli wymagany jest dtuzszy kanat kablowy
nalezy wymieni¢ gietki element kanatu na dluzszy element (bez
podporki do 20cm dtugosci i z podpérkg do 30 cm).

Pomocne wskazdwki

A. Podczas wyboru lokalizacji czujnika nalezy pamieta¢ o tym,
ze im blizej sterownika znajduje sie czujnik, tym potrzebny
bedzie krétszy przewdd, co zminimalizuje ryzyko przerwania
przewodu.

B. Najlepsze miejsce na zamontowanie czujnika nie zawsze
musi by¢ najbardziej praktycznym miejscem. Aby znalez¢
kompromis nalezy pamieta¢, ze niskie potozenie czujnika
bywa praktyczniejsze niz miejsce znajdujgce sie wysoko.
Czujnik bedzie dziatat bez wzgledu na ilos¢ otrzymywanego
deszczu jednak przeprowadzane przez niego pomiary nie
bedg doktadne.

C. Zgodnie z informacjami zawartymi w czesci ,Uzytkowanie” w
niniejszej instrukcji, funkcja ,reset rate” odnosi sie do czasu jaki jest potrzebny, aby czujnik Mini-Clik
wysecht catkowicie i wigczyt ponownie zraszacze. Czas schniecia czujnika zalezy od miejsca jego
zamontowania zwtaszcza gdy w gre wchodzg duze réznice w warunkach zewnetrznych. Na przyktad:
zamontowanie czujnika Mini-Clik w stonecznym, najczesciej wysunietej na potudnie czesci budynku
spowoduje zbyt szybkie wyschniecie czujnika. Natomiast zamontowanie czujnika na pétnocnej, zazwyczaj
zacienionej stronie moze znaczaco wydtuzyé czas schniecia czujnika.
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Po zamontowaniu czujnika, przeprowadz przewody do sterownika przyczepiajac je co kilka metréw za pomoca
specjalnych zaczepow. Jesli zajdzie potrzeba przedtuzenia przewodu skorzystaj z ponizszej tabeli, aby okresli¢

minimalny przekroj przewodu.

Dtugo$¢ przewodu: 8-15m 15-30 m

30 metréw i wiecej

Przekréj przewodu: 20 AWG 18 AWG 16 AWG

PODtACZENIE DO UKEADU NAWADNIANIA

Wazne: Standardowy model Mini-Clik oferowany jest z przewodami do podtgczenia do instalacji niskiego napiecia
24V. Aby podigczy¢ Mini-Clik do sterownikdw 110V lub 220V skontaktuj sie z lokalnym dystrybutorem. Wszystkie
tego typu potgczenia powinny by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez wykwalifikowanego elektryka.

Model Mini-Clik C: OSTRZEZENIE! Model mozna podtgczy¢ wytgcznie do obwodoéw niskiego napiecia 24V. Nigdy

nie podtgczaj tej jednostki do obwoddéw 110V lub 220V.

Model Mini-Clik-HV: OSTRZEZENIE! Model powinien by¢ instalowany przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie
z lokalnymi procedurami dotyczgcymi instalacji elektrycznych. Warto§¢ znamionowa czujnika wynosi 125-250V
przy 10,1 Amps. Nie pozwol, aby napiecie przechodzace przez czujnik byto wieksze niz powyzsza wartos¢. Nie
podtgczaj czujnika na tej samej linii, na ktérej zamontowana jest pompa.

Podtgczanie do sterownika Hunter SRC.

Czujnik Mini-Clik poditgczany jest bezposrednio do sterownika

SRC. Umozliwia to bezproblemowe ominigecie czujnika poprzez

ustawienie przetgcznika w potozeniu RUN (BYPASS SENSOR)

(Ominiecie czujnika).

1. Przeciggnij przewody od czujnika Mini-Clik przez te same
otwory, przez ktdre przeciggniete sg przewody od zawordw.

2. Podtacz jeden przewdd do styku RS drugi natomiast do styku
C (Patrz rysunek 1).

3. Podigcz przewdd wspdiny do styku RS.

Podtgczanie do sterownika Hunter ICC

Czujnik Mini-Clik podtgczany jest bezposrednio do sterownika

ICC. Umozliwia to bezproblemowe ominiecie czujnika poprzez

przestawienie przetgcznika na panelu sterownika.

1. Wyjmij fgcznik z stykéw SEN.

2. Przeciggnij przewody od czujnika deszczu przez te same
otwory, przez ktore przeciggniete sg przewody od zaworow.

3. Podigcz jeden przewod do styku SEN drugi natomiast do
innego styku SEN (Patrz rysunek 1).
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Podtaczanie do innych sterownikow
Ponizej opisane zostaty dwa najczesciej spotykane sposoby podtgczenia
innych sterownikow.

W  przypadku niestandardowych potgczen skontaktuj sie z lokalnym
dystrybutorem lub zaméw instrukcje dotyczgcg niestandardowych potgczen.

A. Wylgcznie dla zaworéow 24V (bez pompy wspomagajgcej) (Patrz
rysunek 3). Z dwoch przewoddw poprowadzonych od czujnika Mini-Clik
do sterownika nalezy wyodrebni¢ przewod wspdlny zaworow. Jesli jest
on poditgczony do wspdélnego styku na sterowniku, roztgcz go. Z dwoch
przewodow prowadzacych od czujnika do sterownika jeden podtgcz do
styku C sterownika. Drugi ztacz z roztgczonym wczesniej przewodem C
prowadzgcym do zaworéw.

Uwaga: Nie jest konieczne ztgczanie przewoddéw od zawordw i czujnika

wewnatrz sterownika. To potgczenie mozna wykona¢ w dowolnym miejscu.

Nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu potaczen tasma izolacyjna.

B. Zawory elektromagnetyczne 24V z pompa wspomagajaca.

Znajdz przewdd wspdlny prowadzacy do zawordw, a takze przewdd
wspolny prowadzacy do cewki przekaznika uruchamiajgcego pompe. Jesli
te dwa przewody sg podtgczone do wspdlnego styku na sterowniku nalezy
je roztgczyé. Nastepnie potgcz te dwa przewody z jednym z przewoddow
prowadzacych od czujnika do wspdlnego styku w sterowniku.

Uwaga: Obwdd pompy musi by¢ przystosowany do pracy w systemie 24V.
Nie nalezy przeprowadza¢ podigczenia jesli obwdd pracuje w systemie
110V.

C. Czujnik Mini-Clik-HV (Patrz rysunki 5 i6)

Do wykonania potgczenia nalezy uzy¢ dwoéch przewoddw, trzeci przewod
nalezy zakonczy¢ “slepo”. Jesli uzywasz wytgcznika czasowego pompy
przekaznik moze znajdowa¢ sie wewnatrz lub na zewnatrz wylgcznika.
Jezeli w obwodzie nie ma przekaznika nalezy podigczy¢ koniecznie
podtgczy¢. Podigczanie zewnetrznego lub wewnetrznego przekaznika
nalezy przeprowadzi¢ w taki sam sposob. Czyjnik Mini-Clik przerywa obwaod.

TESTOWANIE PODLACZEN

Wigcz strefe nawadniania, ktéra znajduje sie w poblizu czujnika Mini-Clik.
Naciskaj trzpien znajdujgcy sie na gorze czujnika, az ustyszysz
charakterystyczne klikniecie. Aktualnie nawadnia strefa powinna zostac
odtgczona. Jesli strefa jest nadal nawadniana nalezy sprawdzi¢ czy
poditgczenia zostaty wykonane wiasciwie. Nie jest wymagane sprawdzanie
czujnika ,na mokro”.
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REGULACJA | UZYTKOWANIE CZUJNIKA

Czujnik Mini-Clik przerywa prace ukfadu nawadniania w zaleznosci od ilosci opaddéw atmosferycznych. Aby
nastawi¢ czujnik na zgdang wielkos¢ (3mm, 6,5mm, 12,5mm, 20mm lub 25mm) obr6¢ goérng pokrywe na
obudowie przetgcznika w taki sposdb, aby przetyczka znalazta sie w odpowiednim gniezdzie (patrz rysunek 7).
Nie przekrecaj zbyt silnie pokrywa, aby nie uszkodzi¢ przetyczki.

Czas potrzebny na przywrécenie pracy systemu zalezy od nastepujgcych warunkéw atmosferycznych: wiatr,
stonce, wilgotnosé, itp.). Majg one wptyw na czas schniecia higroskopijnego dysku, ktérego wtasciwosci zblizone
sg do wiasciwosci murawy. Stad tez jedli murawa potrzebuje wigkszej ilosci wody czujnik uruchomi czujnik w
nastepnym cyklu.

Mozliwe jest modyfikacja wlasciwosci dysku, a co za tym idzie opdznienia momentu uruchomienie przez czujnik
spryskiwaczy. W tym celu nalezy przekreci¢ pokretto z otworem wentylacyjnym (Rysunek 7), tak aby zakryto ono
catkowicie lub czesciowo otwory wentylacyjne. Spowoduje to wolniejsze wysychanie dysku. Ta metoda
sprawdza sie na terenach o duzym stopniu nastonecznienia lub przy specyficznych wlasciwosciach gleby.
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Rysunek 7

OBEJSCIE CZUJNIKA

Sterowniki Hunter ICC oraz SRC wyposazone zostaty w wbudowane obejscie, umozliwiajgce wylgczenie
aktywnego czujnika. W przypadku gdy zajdzie potrzeba obejscia dziatania czujnika (np. chcemy uruchomi¢ uktad,
ktéry zostat wytgczony na skutek zbyt intensywnych opadéw) w uktadzie, ktéry zostat wyposazony w sterowniki
nieposiadajgce tej opcji mozna tego dokona¢ na dwa sposoby: pierwszym sposobem jest zainstalowanie
sprzetgcznika obejscia”, ktéry nalezy zamontowac na lub przy sterowniku. Aktywowanie przetgcznika spowoduje
obejscie czujnika. Drugg metodg jest przestawienie pokrywy czujnika w taki sposéb, aby przetyczka znalazia sie
klika gniazd wyzej lub catkowite zdjecie pokrywy. Spowoduje to spuszczenie cisnienia z czujnika, i ponowne
zamkniecie obwodu.

Uwaga: Jesli stosujesz czujniki ,reczne” lub czujniki, ktére nie zostaty wyprodukowane przez firme Hunter obejscie
czujnika nie bedzie mozliwe.

KONSERWACJA

Czujnik nie wymaga konserwaciji. Nie nalezy go rowniez demontowac w okresie zimowym.

Wykrywanie i usuwanie usterek.

W przypadku wystapienia usterek, przed wymiang czujnika nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:
Uktad nawadniania nie wigcza sie:

A. Sprawdz czy dyski sg suche i czy trzpien w przetgczniku dziata prawidtowo.

B. Nastepnie sprawdz, czy przewody tgczgce czujnik ze sterownikiem nie sg przerwane. Sprawdz takze
podtgczenia.

C. Jesli dysk jest suchy i przewody nie sg przerwane sprawdz czujnik poprzez naciecie dwoch przewodow w
poblizu czujnika tak aby ukazata sie miedz i zewrzyj przewody. Jesli zraszacze bedg pracowaé oznacza to, ze
czujnik jest uszkodzony. Zabezpiecz przewody tasmg wodoodporng i wymien czujnik.

Uktad nawadniania nie wytgcza sie nawet po bardzo intensywnym deszczu.

A. Sprawdz czy podigczenie czujnika jest prawidtowe (patrz ,Czynnosci sprawdzajgce prawidtowe podigczenie
czujnika”)

B. Sprawdz ustawienie czutosci czujnika — przesun gorng pokrywe, aby zwiekszy¢ czuto$é urzadzenia. A
nastepnie obserwuj prace czujnika przez kilka deszczowych dni modyfikujgc jego czuto$¢ jesli zajdzie
potrzeba.

C. Sprawdz czy czujnik nie jest zastoniety przez dach, drzewa lub mur, przez co ilos¢ opaddéw docierajgca do
czujnika jest znacznie mniejsza.
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