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Kiedy stosujemy linie z kompensacją ciśnienia?

To chyba najczęściej zadawane pytanie przez klientów. Jaka jest różnica pomiędzy 

linią bez kompensacji ciśnienia a z kompensacją? W jakich sytuacjach należy 

zastosować jedną albo drugą? Postaram się odpowiedzieć na Wasze nurtujące pytania i

rozwiać wszelkie wątpliwości.

Linia bez kompensacji ciśnienia

Najważniejszą decyzją przy wyborze tej linii są dwie kwestie: Jak długie ciągi chcemy 

zastosować oraz, czy teren jest równy/płaski? Im dłuższe ciągi oraz im bardziej 

pagórkowaty teren zastosowanie tego rodzaju produktu nie wchodzi w grę. Dlaczego? 

Wydatek wody z jednego kroplownika to ok. 2 l/h dlatego musimy zaprojektować i 

dokonać wyboru tak, aby na końcu ciągu również z ostatnich kroplowników wypływ 

wody był taki sam lub zbliżony jak na początku linii.

Linia z kompensacją ciśnienia

Emitery wbudowane w rurkę posiadają kompensację, czyli zapewniają nam równy 

wypływ wody z każdego kroplownika. Sytuacje, miejsca, gdzie powinniśmy ja 

zastosować:

• długie ciągi <100 mb
• różnica w poziomie terenu (ponad 1 m)
• zbocza, skarpy
• podziemna: nawadnianie trawników, wąskich pasów zieleni, tarasy. Produktem na 

rynku, który spełni Wasze oczekiwania to linia XFD Rain Bird albo AQUALINE PC

SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA NAWADNIAJĄCE

http://www.enawadnianie.pl/


W ogrodnictwie jest to najbardziej popularny i najczęściej stosowany produkt do 

nawodniania, roślin, rabat czy skalniaków dlatego zależy nam na tym, aby 

Państwa wybory były prawidłowe, a system działał bez zarzutów.
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